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表 1 本项目产品方案表

序

号

工程名称（车

间、生产装置

或生产线）

产品名称 规格

生产能力（万平方米/
年）

年运

行时

数环评 实际建设

1 布标签生产

加工线
布标签 根据客户要求 95 57 3000h

（二）建设过程及环保审批情况

本项目租赁常州市倍尔林机械有限公司位于武进区前黄镇前进村委石坝头

104号厂房 1142.56平方米，购置封切机、印刷机、切纸机等生产设备。该项目

已于 2023年 7月 18日完成备案（备案证号：武行审备〔2023〕368号，项目代

码：2309-320412-89-03-399276）。企业委托常州新泉环保科技有限公司编制了《常

州市丰川服饰辅料厂年产布标签 95万平方米环境影响报告表》，于 2024年 7月

16日取得常州市生态环境局的批复（常武环审〔2024〕178号），于 2024 年 10

月 29日变更排污许可证登记管理，（登记编号：91320412665750236A001X）。

本项目于 2024年 7月开工，按照部分产能建设，建设完成后形成：年产布

标签 57万平方米的产能。该项目主体工程及环保处理设施运行稳定，该过程无

投诉、处罚等现象，状态良好，符合验收条件。

（三）投资情况

本项目总投资 300万元，其中环保投资 20万元，占总投资额的 6.7%。

（四）验收范围

本次验收为“常州市丰川服饰辅料厂年产布标签 95万平方米”部分验收，即

年产年产布标签 57万平方米的生产能力。

二、工程变动情况

经核查，对照《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的

通知》（环办环评函[2020]688号）中“污染影响类建设项目重大变动清单（试行）”，

建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施均未发生重大变化。
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三、环境保护设施建设情况

（一）废水

厂区实行“雨污分流”原则。

本项目生活污水依托出租方—常州市倍尔林机械有限公司污水总排口接管

至武南污水处理厂处理，冲版废水经污水处理设备处理后回用，不外排。

（二）废气

1. 有组织废气

本项目印刷、洗车水清洁废气经集气罩收集后通过“二级活性炭吸附装置”

处理后经 15m高排气筒 1#排放。

2. 无组织废气

未捕集到的印刷、洗车水清洁废气在车间内无组织排放。

（三）噪声

本项目的生产设备均设置在车间内，主要有封切机、印刷机、切纸机、风机

等运行及厂内其他公辅工程运行时产生的噪声。企业通过隔声、减振等防治措施，

使厂界噪声达标。

（四）固体废物

（1）固废产生种类及处置去向

本项目产生一般固废为废边角料、废 CTP版，统一收集外售、处置，综合

利用。危险废物为废显影液、废滤芯、废抹布、废包装材料、废感光材料、废活

性炭、废灯管、污泥，委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门统一处置。

（2）固废仓库设置

危废仓库位于生产车间内西侧，占地面积约 10平方米，满足本项目危废暂

存需要。危废仓库门口已张贴标识牌，危险废物分类分区贮存，危废仓库地面、

裙角已进行防腐、防渗处理，符合防风、防雨、防晒、防腐及防渗等要求，满足

《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境

监管工作意见》（苏环办[2024]16号）的相关要求。

本项目在生产车间内北侧建设 1处一般固废堆场，占地面积约 20平方米，

满足本项目一般固废暂存需要，其建设满足防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求。

（六）其他环境防范设施

1、环境风险防范设施
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企业内部已建立环境风险防控和应急措施管理制度，并明确环境风险防控重

点岗位的责任人和责任部门，已编制环保设施风险安全辨识卡。

2、“以新带老”措施

本项目为新建（搬迁）项目，本项目废气环保设备为新建，未将原有项目的

环保设备搬迁，印刷、洗车水清洁产生的有机废气经集气罩+两级活性炭吸附装

置处理后通过一根 15m高的排气筒（1#）达标排放。

3、污染物排放口规范化工程

经核查，本项目依托出租方—常州市倍尔林机械有限公司现有 1个雨水排放

口、1个污水接管口，新增废气排放口 1个，各排污口均按规范设置。

4、排污许可证

于 2024年 10月 29日变更排污许可证登记管理（登记编号：

91320412665750236A001X）

5、卫生防护距离核查

以印刷车间为边界外扩 50米设置卫生防护距离，经核查，该范围内无环境

敏感目标。

（七）环境管理制度

建设单位建立了比较完善的环境管理体系。项目在运行过程中，依据当前环

境保护管理要求，制定了内部的环境管理制度。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

江苏新晟环境检测有限公司于 2024年 10月 13日-14日对“常州市丰川服饰

辅料厂年产布标签 95万平方米（部分验收—年产布标签 57万平方米）”进行了

现场验收监测，验收监测结果表明：

1、废水

验收监测期间，生活污水接管口污水中 pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、

总磷、总氮浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表

1B级标准；冲版水回用口中 pH值、化学需氧量浓度符合《城市污水再生利用 工

业用水水质》（GB/T 19923-2024）表 1“间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、

工艺用水、产品用水”标准，悬浮物浓度符合企业自定标准。
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2、废气

（1）有组织废气

验收监测期间，排气筒 1#中的非甲烷总烃的排放浓度、排放速率符合《印

刷工业大气污染物排放标准》（DB 32/4438-2022）中的标准限值。

（2）无组织废气

验收监测期间，无组织排放的非甲烷总烃周界外浓度值符合《大气污染物综

合排放标准》（DB32/4041-2021）中标准限值，厂区内非甲烷总烃浓度值符合《印

刷工业大气污染物排放标准》（DB 32/4438-2022）中标准限值。

3、厂界噪声

验收监测期间，东、南、西、北厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪

声排放标准》（GB12348-2008）表 1中 2类标准，本项目夜间不生产。

4、固体废物

所有固废均得到有效处置，固废实现“零排放”。

5、污染物排放总量

本项目接管的生活污水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷及污水排

放总量均符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表及批复总量核定

要求；本项目废气中非甲烷总烃排放总量符合常州市生态环境局对该建设项目环

境影响报告表及批复总量核定要求；固废 100%处置零排放。

五、工程建设对环境的影响

1、本项目生活污水依托出租方—常州市倍尔林机械有限公司污水管网接管

至武南污水处理厂处理，尾水达标排入武南河，冲版废水经污水处理设备处理后

回用，不外排，对周围水环境影响较小。

2、本项目废气达标排放，对周围大气环境影响较小。

3、本项目各厂界噪声均达标排放，对周围声环境影响较小。

4、本项目危废仓库地坪已按要求作了防渗、防腐处理，对土壤及地下水不

会产生直接影响。






	以印刷车间为边界外扩50米设置卫生防护距离，经核查，该范围内无环境敏感目标。



